B DISPONIBILITA IDRICA IN CALO

Anche in frutticoltura
e d’obbligo risparmiare acqua

®
Rottamare i metodi irrigui con bassa efficienza,
migliorare la gestione a livello aziendale,
riutilizzare le acque reflue: alla frutticoltura
si impongono scelte per preservare l'acqua,
fondamentale e limitata risorsa

di Cristos Xiloyannis, Giuseppe Montanaro

ro blux: questa definizione dell'acqua ormai
¢ entrata nel lessico comune per sottolinea-
/ rel'importanza e il valore di una risorsa li-

B mitata. Tuttavia & solo in corrispondenza di
eventi partlcolarl che concretamente si cerca di applicare cri-
teri e risoluzioni in grado di ridurre 'uso (in molti casi 'abu-
so) di acqua da parte dei diversi soggetti (industria, utilizzo
potabile, agricoltura). E di estrema attualita I'allarme lanciato
all’inizio della stagione irrigua 2007, soprattutto a seguito dei
livelli minimi raggiunti da alcuni flumi italiani.

Il settore agricolo non puo sottrarsi alle nuove logiche di «ri-
sparmio idrico», dato che consuma circa due terzi del totale. E
altresi ovvio che il risparmio idrico deve essere perseguito da
tutti gli attori del settore agricolo, a cominciare dai Consorzi
d’irrigazione fino all'utilizzatore finale, ossia I'agricoltore.

Lapproccio alla questione dell’'emergenza idrica dovrebbe
prevedere sia interventi infrastrutturali finalizzati a contenere
le perdite e a facilitare la diffusione dei metodi irrigui ad alta
efficienza (manutenzione delle reti di distribuzione, erogazio-
ne «a domanda», ecc.) sia interventi a livello aziendale volti al
risparmio idrico (gestione corretta del metodo irriguo, mi-
glioramento dell’efficienza dell’'uso dell’acqua da parte della
pianta, scelta delle specie, cultivar e del portinnesto che meglio
riescano ad adattarsi in condizioni di carenza idrica, ecc.).

Nella presente nota si riportano alcune indicazioni finaliz-
zate al risparmio idrico, al contenimento dei danni dalla sic-
cita e al riuso delle acque reflue urbane trattate.

Promuovere i metodi irrigui ad alta efficienza

In molte aree frutticole la tecnica irrigua é praticata ancora
con metodi che non tengono in debita considerazione le attuali
necessita di razionalizzare 'uso della risorsa idrica e i possibili
effetti negativi sull'ambiente. Ad esempio nel Veronese i meto-
di irrigui pit diffusi sono quelli che bagnano tutta la superfi-
cie del suolo (scorrimento, aspersione soprachioma, ecc.), con
sprechi di acqua che vanno dall’80-90% (frutteti giovani) al 40-
50% (frutteti in piena produzione). Con tali metodi irrigui nel
Veronese per produrre un chilogrammo di pesche (cultivar a

| La «rottamazione» di impianti irrigui a bassa efficienza (ad esempio
" l'aspersione soprachioma) a vantaggio di quelli a microportata
rappresenta un elemento strategico per il risparmio idrico

maturazione precoce) sono necessari circa 300-400 litri di ac-
qua, mentre con metodi irrigui localizzati ne basterebbero cir-
ca 80-100. Alcune Regioni meridionali (ad esempio Basilicata),
pili frequentemente e da pit tempo sollecitate dall'emergenza
idrica, hanno favorito la riconversione degli impianti irrigui
a bassa efficienza con quelli a goccia, sostenendo finanziaria-
mente agricoltore (delibera 2359/2001).

Per una rapida diffusione di tali metodi e per la loro corretta
gestione & necessario poter disporre a livello aziendale, nel perio-
do giugno-agosto, di acqua a domanda e non a turni fissi, come
spesso si verifica in molti Consorzi (turni di 7-10 giorni).

Aumentare la riserva idrica dei suoli
e ridurre I'evaporazione

Terreni profondi di medio impasto possono trattenere fino
a circa 2.000 m*ha, se si considera lo sviluppo dell’apparato
radicale fino alla profondita di 1 m. L'acqua contenuta in tale
volume di suolo puo soddisfare il 30-40% del consumo idrico
annuale di un frutteto (Xiloyannis et al., 2005).

La gestione del suolo in condizioni di scarsa disponibilita idri-
ca deve avere il duplice obiettivo di migliorare la sua capacita
di ritenzione idrica e di ridurre le perdite per evaporazione e
traspirazione di eventuali altre specie presenti nel frutteto.

Per il raggiungimento del primo obiettivo & necessario mi-
gliorare la velocita di infiltrazione dell’acqua attraverso 'in-
cremento della sostanza organica. I terreni in pendenza, se
non gestiti correttamente, presentano una bassa capacita di
ritenzione delle acque piovane, analogamente a quelli pia-
neggianti se vengono lavorati sempre alla stessa profondita,
favorendo cosi la formazione di una suola di lavorazione che
ostacola I'infiltrazione verticale dell’acqua.

Le perdite di acqua per evaporazione, in frutteti in piena
produzione, possono raggiungere il 50% circa delle precipi-
tazioni e il 30% circa della evapotraspirazione annuale. Nei
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frutteti giovani, l'efficienza dei vari metodi irrigui oscilla tra
il 10 (scorrimento, pioggia) e il 95% circa (goccia, subirriga-
zione) per effetto della diversa superficie del suolo interessata
dall’irrigazione e quindi delle perdite dell’acqua per evapora-
zione. Sarebbe quindi opportuno, utilizzando gli «scarti» del
ciclo produttivo, ridurre le perdite di acqua per evaporazione
(effetto pacciamante della trinciatura del legno della potatura,
del cotico erboso, ecc.) (Xiloyannis ef al., 2005).

Gestione della chioma ed efficienza
dell'uso dell’'acqua

Per «efficienza dell’'uso dell’acqua» da parte della pianta si
intende il rapporto tra anidride carbonica fissata (fotosintesi)
eacqua traspirata. La traspirazione e la fotosintesi sono diver-
samente influenzate dalla quantita di luce disponibile. In ge-
nerale, le foglie che ricevono luce sufficiente per raggiungere
il livello massimo di fotosintesi (800-1.000 pmol/m®/s PPFD),
anche traspirando di pit, hanno una efficienza dell’uso del-
l'acqua di circa 10 volte superiore a quella delle foglie ombreg-
giate (<20% della radiazione incidente).

Nella scelta della forma di allevamento, quindi, bisogna te-
nere in debita considerazione il rapporto tra foglie esposte e
foglie ombreggiate. Pertanto ¢ consigliabile I'adozione di for-
me di allevamento che consentono di massimizzare la quota
di foglie esposte, riducendo al minimo gli ombreggiamenti. E
consigliabile eliminare, con pil interventi di potatura verde,
quella quota di area fogliare presente sul legno non necessario
per la produzione dell’anno successivo. In questo modo si riduce
l'area fogliare e quindi il consumo idrico e inoltre si ottimizza
l'esposizione alla luce dei frutti e dei rami per la produzione del-
'anno successivo. £ indispensabile un anticipo della potatura
«invernale» al mese di agosto per i frutteti in cui, a tale epoca,
sia gia stata effettuata la raccolta, mentre per gli altri & neces-
sario potare subito dopo la raccolta. Per contenere i danni del-
la carenza idrica bisogna impostare un diradamento dei frutti
diverso dal solito, cercando di lasciare meno frutti per metro
quadro di foglie (-20% circa), in particolare nelle cultivar a ma-
turazione precoce e in caso di suoli meno profondi e/o leggeri.
Questo ¢ determinato non tanto dal consumo idrico dei frutti,
quanto dall'aumento del consumo idrico delle foglie (dal 5 al
15% circa) dovuto alla presenza dei frutti. Lavori condotti in
Isracle hanno evidenziato che attraverso la distribuzione della
polvere di caolino sulla chioma degli alberi si riesce ad abbas-
sare la temperatura delle foglie e quindi I'attivita traspirativa
(Erez e Kisley, 2000). Le reti ombreggianti (30-
40%) possono ridurre notevolmente i consu-
mi idrici e migliorare lattivita fotosintetica,

nore difficolta nella fase post-raccolta; durante tale fase & possibi-
le applicare una riduzione del 50% del coefficiente colturale che
permette un risparmio in ambienti meridionali fino a 2.000 m?
di acqua per ettaro all’anno. Per le cultivar a maturazione tar-
diva si puo applicare agevolmente uno stress idrico controllato
nella seconda fase di crescita del frutto (indurimento del noc-
ciolo per le drupacee) (Dichio ef al., 2004).

Riuso delle acque reflue urbane

In Italia ogni anno vengono immessi nelle reti fognarie cir-
ca 4 miliardi di metri cubi di «acqua». Negli altri Paesi europei
(Francia, Germania e Spagna) ed extraeuropei (Usa, Israele, Sud
Africa e Australia) le norme per il reimpiego dei reflui in agri-
coltura prevedono parametri qua-
litativi meno severi e in linea con
quanto previsto dalla Organizza-
zione mondiale della sanita (Oms).
InIsraele, ad esempio, si irriga siste-
maticamente con acque reflue depu-
rate e, secondo stime, nei prossimi
15-20 anni il 60-70% dell’acqua per
lirrigazione sara recuperata dai re-
flui urbani.

‘ I reflui urbani, quando adegua-

tamente trattati, mantengono un
certo contenuto di minerali utili per la nutrizione delle piante.
11 loro impiego, quindi, ha una funzione sia di rifornimento
idrico sia di concimazione. E auspicabile una revisione della
legge vigente in funzione dei limiti Oms che renderebbe di-
sponibili grandi volumi di acqua «riciclata».

1l settore agricolo
consuma
due terzi dell’acqua
disponibile in Italia.
Risparmiare é pero
impossibile senza
ammodernare la
rete di adduzione

L'acqua va pagata a volume utilizzato

Da quanto esposto emerge che nell’attuale gestione della ri-
sorsa idrica in frutticoltura vi sono molti ambiti di migliora-
mento sia a livello aziendale sia consortile, con conseguente
risparmio idrico (50-70%).

E necessario un ammodernamento dell’attuale rete di addu-
zione dell’acqua (dall’invaso all’azienda) finalizzato sia a ridurre
le perdite che a rispondere alle esigenze dei metodi irrigui ad
alta efficienza (acqua a domanda).

E inoltre importante sensibilizzare gli agricoltori a un uso so-
stenibile della risorsa acqua, facendo ricorso ad esempio all’assi-
stenza tecnica finalizzata alla gestione corretta del metodo irri-
guo. Inoltre, negli areali dove tuttora il contributo pagato dagli
agricoltori & calcolato in base alla superficie
irrigata, & necessario introdurre nuovi criteri
affinché il contributo sia calcolato in funzio-

soprattutto in ambienti meridionali. ntino ne del consumo effettivo di acqua; tale criterio
i Litri i acqualkg di frutta spingera I'agricoltore a erogare Vo}un}i irrigui

Stress idrico controllato : 2 giusti e sufficienti, limitando cosi gli sprechi
Coltura gestione gestione di acqua (tabella 1) .

Lapplicazione del deficit idrico controllato, S ol Cristos Xiloyannis
che consiste nell’erogare una quantita di ac- _Pesco 350 75 Giuseppe Montanaro
qua inferiore a quella ottimale, rappresentaun  Albicocco 300 150: 5 Dipartimento di scienze det sistemi colturali,
ulteriore strumento per il risparmio idrico.  Agrumi 200 115 forestali e dell'ambiente

Il periodo in cui applicare lo stress idrico e la
sua durata sono funzione delle caratteristiche
della specie e delle cultivar all'interno di essa.
Per tutte le cultivar a maturazione precoce lo
stress idrico controllato € applicabile con mi-
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Attraverso la corretta gestione
del metodo irriguo € possibile
dimezzare la quantita di acqua
necessaria per la produzione
di 1 kg di frutta.

Universita della Basilicata, Potenza
cristos.xiloyannis@unibas. it

La bibliografia sara consultabile all'indirizzo

www.informatoreagrario.it/bancadati



